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W zwigzku ze sporzqdzaniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Dostepnos¢ Plus
dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)", realizowany przez Ministerstwo Zdrowia
oraz z planowanym zakupem windy/dZwigu osobowego zwracamy sie do Paristwa z prosbqg o
sporzqgdzenie orientacyjnej wyceny dla tegoz przedsiewziecia.

Uwaga. W przypadku otrzymania dofinansowania zwrécimy sie do Panistwa z oficjalnym
zapytaniem ofertowym.

ZAPYTANIE O CENE — wstepne.
dotyczace zakupu i montazu zewnetrznej windy (dZwigu osobowego) zgodnej ze Standardem
Dostepnosci AOS w miejsce istniejgcej platformy osobowej

1. Zamawiajacy

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej “Przychodnia” Sp. z o.0.

ul. Marii Sktodowskiej Curie 7

83-400 Koscierzyna

tel. 505 013 313; 58 680 24 93, e-mail: a.bielawa@nzozprzychodnia.pl!

2. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz, uruchomienie oraz przeszkolenie z obstugi
zewnetrznej windy osobowej (diwigu osobowego) obstugujacej poziom terenu (parter) oraz
pierwszg kondygnacje budynku, zgodnej z wymogami dokumentu ,,Standard Dostepnosci
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)” oraz obowigzujagcymi normami.

3. Wymagania techniczne i funkcjonalne:

* Winda zewnetrzna, zadaszona i odporna na warunki atmosferyczne.

e Liczba przystankéw: 2 (parter i | pietro).

¢ Wysokos¢ podnoszenia: ~3,8 m.

e UdZwig: min. 315 kg (zalecany 400 kg).

e Wymiary kabiny: min. 110 x 140 cm (zalecane 150 x 210 c¢cm).

» Szerokos¢ drzwi: min. 90 cm, drzwi automatyczne lub pétautomatyczne z czujnikami
bezpieczenstwa.

* Naped: hydrauliczny lub elektryczny z ptynnym startem i zatrzymaniem.

* Rdinica poziomu pomiedzy kabing a posadzka: maks. 2 cm.




B Porecze po obu stronach, zgodnie z mozliwosciami technicznymi (wys. 90 cm, odstep 5
cm).

e Lustro na scianie przeciwlegtej (wys. 40-190 cm).

* Oswietlenie min. 30 Ix, powierzchnia antyposlizgowa (R10).

* System awaryjnego opuszczania i zasilania UPS.

» Sygnalizacja glosowa i Swietina o przyjezdzie windy.

¢ Panele zewnetrzne i wewnetrzne z przyciskami wypuktymi, opisanymi Braille’em.

* Przycisk alarmu 26tty, przycisk wyjscia zielony.

* Zgodnosc¢ z wymaganiami UDT, dostarczenie dokumentacji technicznej i deklaracji CE.

4. Zakres oferty

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Dostawa kompletnego urzadzenia z konstrukcja szybu i zadaszeniem.
3. Montaz, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

4. Odbidr techniczny UDT.

5. Gwarancja min. 24 miesigce.

5. Termin realizacji

Prosimy o wskazanie mozliwego terminu dostawy, montazu i odbioru technicznego od dnia
podpisania umowy.

6. Sktadanie wstepnych ofert

Oferty nalezy przesta¢ w formie elektronicznej na adres: a.bielawa@nzozprzychodnia.pl do
dnia 21.11.2025 r. do godz. 13.00

7. Zalaczniki
Zatacznik nr 1 — Standard Dostepnosci AOS (fragment dotyczacy wind)
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